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RWA SYSTEMY

Prohlaseni o viastnostech ¢. 2/2013

Kéd vyrobku: DEKLIGHT ACG
Identifikace stavebniho vyrobku: Bodovy plastovy stfesni svétlik zaskleny bezpe¢nostnim sklem
nebo PC deskou s nebo bez presklivaci kopule, nebo zaskleny vicevrstvou kopuli.

Pouziti: Pro zajisténi pfirozeného osvétleni bytovych i nebytovych objekti. Zabudovani je vhodné do
plochych stfech a stfech se sklonem do 25°.
Vyrobce: RWA systémy, spol. s r.0., Jinonicka 804/80, 158 00 Praha 5, IC: 26712679.
Oznameny subjekt: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., pobotka Praha, Prosecka
811/76a, 190 00 Praha 9, NB ¢&. 1020 vystavila protokol o poateéni zkousce typu &. 1020 — CPD -

010029941 ze dne 21.12.2012.

g A Systém Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost posuzovéni a technické
ovérovani specifikace
stalosti vlastnosti:
Mechanicka odolnost:
- zatiZeni puisobici nahoru UL 3000
- zatiZeni plisobici doll DL 2500

DL 1125 (s pfesklivaci kopuli)

Reakce na oheri:

- PC, PET-G kopule, PC deska,

kompozitové kfidlo, manZeta Trida B-s2, d0
- PMMA kopule Tiida E
Pozarni odolnost NPD
Chovani pfi vnéj$im pozaru NPD
Vodotésnost:

- stfedni svétiik s podstavcem Vyhovuje

- svétlopropustna ¢ast svétliku Vyhovuje
Odolnost proti narazu:

- tvrdé téleso malych rozmért Vyhovuje

- mékkeé téleso velkych rozmérd SB 1200

Vzduchova nepriizvuénost

25-31 dB dle typu vypiné

Prostup tepla

0,90 - 2,32 W/m’K dle typu

vypiné
Svételna propustnost 65 — 93 % dle typu vyplné
Vzduchotésnost Trida 2
Trvanlivost:
- zména celkové svételné NPD
propustnosti
- zména indexu Zloutnuti NPD
- zména mechanickych NPD

vlastnosti

Systém 3

EN 1873: 2005

Viastnosti vyrobku jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v tabulce. JestliZze je u parametru uvedeno
rozmezi viastnosti, vybere se konkrétni provedeni a jeho vilastnosti z Pfilohy 1.

Daniel Artus - jednatel

V Praze, dne: 1.7.2013
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Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2/2013 - Priloha 1 CE]

Vyrobek:

Bodovy stresni svétlik DEKLIGHT ACG

Vlastnost

Deklarované parametry podie
CSN EN 1873

Souéinitel prostupu tepla svétliku

- svétlik se zasklenim &tyfvrstva kopule

- svétlik se zasklenim tffivrstva kopule

- svétlik se zasklenim dvouvrstva kopule

- svétlik se zasklenim INTERM TF

- svétlik se zasklenim INTERM TF+pieskl.kopule

- svétlik se zasklenim izolaéni vrstvené sklo

- svétlik se zasklenim PC deska tl.16mm-+pieskl.kopule
- svétlik se zasklenim PC deska tl.25mm-+pieskl.kopule
- svétlik se zasklenim PC deska tl.32mm+pieskl.kopule

Soucinitel prostupu tepla podstavce (manzety)

- manzeta PVC Sikma s PUR izolaci

Ug=1,31, Uw=1 30me K
Ug=1.75, Uw=1 64me K
Ug=2,64, Uw=2,32 W,-‘m K
Ug=0,7, Uw=0,95 me K
Ug=0,63, Uw=0,9 W/m?K
Ug=1,1, Uw=1,26 w;m“K
Ug=1.4, Uw=1,37 me K
Ug=1,1, Uw=1,14 W/m?K
Ug=0,9, Uw=0,98 W/m?K

Up=0,88 Wrm2s<

- manzeta PVC kolma s PUR izolaci Up=0,92 me K
- manzeta laminatova s PUR izolaci Up=0,88 Wim K
- manzeta ocelova s ORSIL izolaci Up=0,96 W/m’K
Vzduchova nepriizvuénost
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo + preskl.kopule =l db
. Rw=25 dB
- svétlik se zasklenim &tyfvrstva kopule Rw=25 dB
- svétlik se zasklenim PC deska + preskl.kopule
Privzdu$nost
- svétlik se zasklenim PC deska s a bez pieskl.kopule Trida 2
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s a bez preskl.kopule Trida 2
- svétlik se zasklenim dvou aZ &tyfvrstva kopule Trida 2

Vodoté&snost

- svétlik se zasklenim PC deska s a bez pieskl.kopule
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s a bez preskl.kopule
- svétlik se zasklenim dvou az étyivrstva kopule

bez priniku vody
bez priiniku vody
bez priiniku vody

ZatiZzeni plsobici nahoru

- svétlik se zasklenim PC deska s a bez pieskl.kopule
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s a bez preskl.kopule
- svétlik se zasklenim dvou az &tyivrstva kopule

UL 3000
UL 3000
UL 3000
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Vlastnost

Deklarované parametry podie

CSN EN 1873
ZatiZzeni plsobici dold
- svétlik se zasklenim PC deska bez preskl.kopule DL 2500
- svétlik se zasklenim PC deska s preskl.kopuli DL 1125
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo bez preskl.kopule DL 2500
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s preskl.kopuli DL 1125
- svétlik se zasklenim dvou az étyfvrstva kopule DL 2500

Naraz tvrdym télesem

- svetlik se zasklenim PC deska s a bez preskl.kopule
- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s a bez preskl.kopule
- svétlik se zasklenim dvou az ¢tyfvrstva kopule

bez poskozeni
bez poskozeni
bez poskozeni

Naraz meékkym télesem

- svétlik se zasklenim PC deska s a bez preskl.kopule SB 1200

- svétlik se zasklenim vrstvené sklo s a bez preskl.kopule SB 1200

- svétlik se zasklenim dvou az &tyfvrstva kopule SB 1200

- svétlik se zasklenim jednovrstva kopule Plexiglas Resist SG SB 1200
Reakce na oheri

- zaskleni PMMA kopule Trida E

- zaskleni PC kopule Tida B-s2, d0
- zaskleni PC deska Trida B-s2, dO
- zaskleni PET-G kopule Trida B-s2, dO
- kompozitové kfidlo svétliku, kompozitova manzeta Trida B-s2, d0
Svételna propustnost

- zaskleni PMMA kopule jednovrstva &ira 93%

- zaskleni PMMA kopule jednovrstva opal 89%

- zaskleni PMMA kopule dvou, tfi, étyfvrstva Gira
- zaskleni PMMA kopule dvou, tfi, tyfvrstva opal
- zaskleni INTERM TF

- zaskleni izolacni vrstvené sklo

80%, 75%, 70%
75%, 70%, 65%
67%

76%




