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EC CONFORMITY DECLARATION 
EC DIRECTIVE 89/106/EC FROM 21/12/1988 : CONSTRUCTION PRODUCT DIRECTIVE (CPD) 

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER 
RENOLIT BELGIUM NV 
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9 
9700 OUDENAARDE 
BELGIUM 

www.alkorproof.com

Tel : + 32 55 33 97 11 

Fax : + 32 55 31 96 50 

Bankgegevens :

Deutsche Bank AG Belgium 

826 0004536 91 

IBAN BE23 8260 0045 3691 

(BIC-SWIFT DEUTBEBE XXX) 

Fortis 285 0235742 61 

IBAN BE  62 2850 2357 4261 

(SWIFT GEBABEBB-05A) 

ABN-AMRO 48.12.12.299 

IBAN NL39ABNA0481212299 

(SWIFT ABNANL2A) 

Rechtspersonenregister: 

Gent, RPR 402 185 952 

BTW : BE 402 185 952 

FACTORIES CONCERNED BY THE PRODUCTION OF THESE PRODUCTS 
01 : RENOLIT BELGIUM NV, INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9, 9700 OUDENAARDE, BELGIUM 

NAME AND ADRESS OF CERTIFICATION BODY 
BCCA, RUE D’ARLON 53, 1040 BRUXELLES, BELGIUM 
NUMBER OF NOTIFIED BODY : 0749 

PRODUCT DESCRIPTION 
TYPE : FLEXIBLE  POLYVINYLCHLORIDE  
IDENTIFICATION : ALKORPLAN L 
USE : PLASTIC SHEETS FOR ROOF WATERPROOFING 

REFERENCE EUROPEAN STANDARD 
EN 13956:2005 AND HIS ANNEX ZA 

PARTICULAR CONDITIONS APPLICABLE TO THE USE OF THE PRODUCT 
TECHNICAL DATA ALKORPLAN L 

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 
FACTORY 01 : BC2 – 320 – 0295 – 0100 - 01 

NAME : CHRISTIAN VERGEYLEN 
TITLE : GENERAL MANAGER                 
DATE : 27/03/2008 
VERSION : 1 
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TECHNICAL DATA ALKORPLAN L
GLASS REINFORCED PVC-P MEMBRANE FOR BALLASTED ROOFING SYSTEM

PROPERTIES REQUIREMENTS UNIT TYPE STANDARD

EN 13956 35177

5.2.1 VISIBLE DEFECTS (FPC)

PASS OK EN 1850-2

5.2.2 DIMENSIONS, TOLERANCES AND MASS PER UNIT AREA (FPC)

LENGTH MDV m EN 1848-2

WIDTH MDV m EN 1848-2

STRAIGHTNESS MLV mm <= 30 EN 1848-2

FLATNESS MLV mm <= 10 EN 1848-2

MASS PER UNIT AREA MDV g/m² EN 1849-2

THICKNESS MDV mm EN 1849-2

5.2.3 WATERTIGHTNESS (M102)

PASS kPa >= 10 EN 1928

5.2.4 EFFECTS OF LIQUID CHEMICALS INCLUDING WATER (ANNEX C)

MDV PASS OK EN 1847

5.2.5 FIRE PERFORMANCE (M102)

EXTERNAL FIRE CLASS DTS EN 13501-5

REACTION TO FIRE CLASS E EN 13501-1

5.2.6 HAIL RESISTANCE

MLV m/s >= 17 EN 13583

5.2.7 JOINT STRENGTH (M102)

PEEL RESISTANCE MLV N/50 mm >= 150 EN 12316-2

SHEAR RESISTANCE MLV N/50 mm >= 400 EN 12317-2
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PROPERTIES REQUIREMENTS UNIT TYPE STANDARD

EN 13956 35177

5.2.8 WATER VAPOUR PROPERTIES

MDV 15000* EN 1931

* +/- 50 %

5.2.9 TENSILE PROPERTIES (FPC) (M102)

STRENGTH MLV N/50 mm >= 500 EN 12311-2

ELONGATION MLV % >= 2 EN 12311-2

5.2.10 RESISTANCE TO IMPACT (M102)

MLV mm >= 300 EN 12691

5.2.11 RESISTANCE TO STATIC LOADING (M102)

MLV kg >= 20 EN 12730

5.2.12 TEAR RESISTANCE (FPC) (M102)

MLV N >= 100 EN 12310-2

5.2.13 RESISTANCE TO ROOT PENETRATION (M102)

PASS OK EN 13948

5.2.14 DIMENSIONAL STABILITY (FPC)

MLV % <= 0,2 EN 1107-2

5.2.15 FOLDABILITY AT LOW TEMPERATURE (M102)

MLV °C <= -25 EN 495-5

5.2.16 BEHAVIOUR FOLLOWING EXPOSURE TO UV RADIATION, ELEVATED TEMPERATURE, WATER (M102)

PASS OK EN 1297

5.2.17 RESISTANCE TO OZONE

PASS NR EN 1844

5.2.18 EXPOSURE TO CONTACT WITH BITUMEN

PASS NR EN 1548
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ES SMĚRNICE 89/106/ES Z 21/12/1988: SMĚRNICE O STAVBNÍCH VÝROBCÍCH (CPD)

JMÉNO A ADRESA VÝROBCE
RENOLIT BELGIUM NV
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9
9700 OUDENAARDE
BELGIE

ZÁVODY ZABÝVAJÍCI SE VÝROBOU T ĚCHTO VÝROBKŮ
01: RENOLIT BELGIUM NV, INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9, 9700 OUDENAARDE, BELGIE

JMÉNO A ADRESA NOTIFIKOVANÉ OSOBY
BCCA, RUE D’ARLON 53, 1040 BRUXELLES, BELGIE
ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ OSOBY: 0749

POPIS VÝROBKU
TYP: FLEXIBILNÍ POLYVINYLCHLORID
IDENTIFIKACE: ALKORPLAN L
POUŽITÍ: HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA STŘECHY

ODVOLANÍ NA EVROPSKOU NORMU
EN 13956: 2005 A PŘÍLOHA ZA

PODROBNÝ PODMÍNKY VHODNÝHO POUŽITÍ VÝROBKU
TECHNICKÉ DATA ALKORPLAN L

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY
ZÁVOD 01: BC2 – 320 – 0295 – 0100 – 01

JMÉNO: CHRISTIAN VERGEYLEN
POZICE: GENERÁLNÍ MANAGER
DATUM: 27/03/2008
VERZE: 1



TECHNICKÉ DATA ALKORPLAN L

VLASTNOSTI POŽADAVKY
EN 13956 JEDNOTKY

TYP

35177
NORMA

5.2.1 ZJEVNÉ VADY (FPC)

PASS OK EN 1850-2

5.2.2 ROZMĚRY, TOLERANCE A PLOŠNÁ HMOTNOST (FPC)

DÉLKA MDV m EN 1848-2

ŠÍŘKA MDV m EN 1848-2

PŘÍMOST MLV mm <= 30 EN 1848-2

ROVINNOST MLV mm <= 10 EN 1848-2

PLOŠNÁ HMOTNOST MDV g/m2 EN 1849-2

ÚČINNÁ TLOUŠŤKA MDV mm EN 1849-2

5.2.3 VODOTĚSNOST (M102)

PASS kPa >= 10 EN 1928

5.2.4 ÚČINEK KAPALNÝCH CHEMIKÁLIÍ V ČETNĚ VODY (PŘÍLOHA C)

MDV PASS OK EN 1847

5.2.5 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (M102)

CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU CLASS DTS EN 13501-5

REAKCE NA OHEŇ CLASS E EN 13501-1

5.2.6 ODOLNOST PROTI KRUPOBITÍ

MLV m/s >= 17 EN 13583

5.2.7 PEVNOST SPOJE (M102)

ODOLNOST PROTI ODLUPOVÁNÍ MLV N/50 mm >= 150 EN 12316-2

SMYKOVÁ ODOLNOST MLV N/50 mm >= 400 EN 12317-2



VLASTNOSTI POŽADAVKY
EN 13956 JEDNOTKY

TYP

35170
NORMA

5.2.8 PROPUSTNOST VODNÍ PÁRY

MDV
* +/- 50 %

15000* EN 1931

5.2.9 TAHOVÉ VLASTNOSTI (FPC) (M102)

PEVNOST MLV N/50 mm >= 500 EN 12311-2

TAŽNOST MLV % >= 2 EN 12311-2

5.2.10 ODOLNOST PROTI NÁRAZU (M102)

MLV mm >= 300 EN 12691

5.2.11 ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ (M102)

MLV kg >= 20 EN 12730

5.2.12 ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ (FPC) (M102)

MLV N >= 100 EN 12310-2

5.2.13 ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ (M102)

PASS OK EN 13948

5.2.14 ROZMĚROVÁ STÁLOST (FPC)

MLV % <= 0,2 EN 1107-2

5.2.15 OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT (M102)

MLV °C <= -25 EN 495-5

5.2.16 CHOVÁNÍ PŘI VYSTAVENÍ UV ZÁŘENÍ, ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ A VODĚ (M102)

PASS OK EN 1297

5.2.17 ODOLNOST PROTI OZÓNU

PASS NR EN 1844

5.2.18 SNÁŠENLIVOST S ASFALTEM

PASS NR EN 1548



ES-CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

0749 – CPD

BC2 320 – 0295 – 0100 - 01

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování
právních a správních předpisů  členských států  týkajících se stavebních výrobků  (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, se potvrzuje, že stavební výrobky 

Hydroizola ční pásy a fólie - Plastové fólie pro hydroizolaci s třech

uvedené na trh spole čností 

Renolit Belgium nv
Industriepark De Bruwaan 9

9700 Oudenaarde
Belgie

vyrobené v závod ě

Renolit Belgium nv, Oudenaarde (Belgie)

jsou u výrobce podrobovány počátečním zkouškám typu výrobku a řízení výroby a dalším zkouškám vzorků
odebraných v místě výroby předepsaným způsobem. Autorizovaná osoba BCCA provedla počáteční inspekci
v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzovaní a schvalování systému
řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzovaní systému řízení výroby popsaného
v příloze ZA normy

NBN EN 13956: 2005

byla uplatněna na uvedenou skupinu výrobků.

Tento certifikát  byl  poprvé vydán 27.02.2008 a zůstává v platnosti,  pokud se podmínky stanovené 
v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či
systém  řízení  výroby sám  výrazně  nezmění,  nejpozději  do  26.02.2013.  Platnost  tohoto  certifikátu  bude
potvrzená BCCA jednou ročně.  V případě opodstatněných požadavků  BCCA bude informovat o platnosti
certifikátu.

Brussels, 27.02.2008 B. De Blaere
ředitel


