PROHLASENI O VLASTNOSTECH C. V/S82/12/05/2014/PSK

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011

1. Identifika¢ni kod typu vyrobku: 9091929394PSK
2. ldentifikace stavebnlho vyrobku: WINDEK PVC PSK 82 referenéni konstrukce 2428 x 2300 mm
3. Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku: posuvné sklopné dvefe bez viastnosti pozami odolnosti a koufotésnosti
4. Vlyrobce:  P.P.H.U Filplast
ul. Prudnicka 9, Komorniki
PL-47-364 Strzeleczki
Polsko
5. Zplnomocnény zastupce: neni relevantni

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 3

7. Notifikovany subjekt: ¢. 0757, Institut fur Fenstertechnik e. V., Theodor-Gietl-Strase 7-9, Rosenheim, Némecko

9. Vlastnosti uvedené v prohlageni*

Zakladni charakteristika Jednokfidlové Harmonizovana technicka specifikace
9.1. VVodotésnost 8A
9.2. Nebezpecné latky neobsahuje
9.3. Odolnost proti zatizeni vétrem C3/B3
9.4. Odolnost proti narazu NPD
9.5. Unosnost bezpecnostnich zafizeni NPD
9.6. Vyska a sirka (jen u dvefi) NPD
9.7, Akustické viastnosti 33 dB (-1;-5)
9.8.1. Souinitel prostupu tepla (Ug = 1,1) 1,2 Wim3K EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8.2. Soutinitel prostupu tepla (U, = 0,7) 0,89 Wim’K
9.8.3. Soucinitel prostupu tepla (U, = 0,6) 0,82 Wim*K
9.9, Radiacni (salavé) vlastnosti
— solarni faktor pro U 1,1 /U 0.7 - 06 0,62/0,52
— svételny initel prostupu 0,70
9.10. Privzdusnost 4
9.11. MoZnost tniku (jen u vstupnich dvefi) NPD

* pro riizné rozméry konstrukce se mohou viastnosti zakladnich charakteristik ménit v pfipustném rozsahu stanoveném normou  EN 14351-1:2006 + A1:2010

10. Viastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech &. 1 a &. 2, jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v bodé €. 9. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé &. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

f
f.

" Filip Witek
MapaZer pro strategii rozvoje
Glogowek, dne 01.07.2013




