PROHLASENI O VLASTNOSTECH C. 04/2014WOCS82

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011

1. Identifikagni kod typu vyrobku:

2. Identifikace stavebniho vyrobku: WINDEK PVC CLIMA STAR 82 referenéni konstrukce 1230 x 1480 mm

9091929394

3. Zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku: okna a balkonové dvefe bez viastnosti pozarni odolnosti a koufot&snosti

4, Vyrobce:  P.P.H.U Filplast

ul. Prudnicka 9, Komorniki

PL-47-364 Strzeleczki
Polsko

5. Zplnomocnény zastupce: nenl relevantni

6. System posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 3

7. Notifikovany subjekt:

€. 0757, Institut fur Fenstertechnik e. V., Theodor-Gietl-Strase 7-9, Rosenheim, Némecko

€. 1390, Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky, Ceska

republika
9. Vlastnosti uvedené v prohléageni*
Zakiadni charakteristika Jednokfidlové Vicekfidlové Speciélni konstrukce Harmonizovana technicka specifikace
9.1. Vodotésnost 9A A 4A
9.2. Nebezpedéné latky neobsahuje neobsahuje necbsahuje
9.3. Odolnost proti zatizeni v&trem Cz/B2 camz2 ca/B2
9.4. Odolnost proti nérazu 2 2 2

9.5. Unosnost bezpeénostnich zafizeni

Spinéna mezni hodnota

Spinéna mezni hodnota

Spinéna mezni hodnota

9.6. Vyska a sitka (jen u dvefi) NPD NPD NPD

9.7 Akustické viastnosti 33dB (-1;-5) 33dB (-1, -5) 33dB (-1; -5)
9.8.1. Souginitel prostupu tepla (U, = 1,1) 1,2 Wim*K 1,2 WimK 1,2 Wim*K
9.8.2. Soudinitel prostupu tepla (U, = 0,7) 0,89 W/m?K 0,89 Wim’K 0,89 Wim*K
9.8.3, Souginitel prostupu tepla (U, = 0,6) 0,82 Wim?K 0,82 Wim?K 0,82 WimK
9.8.4. Souginitel prostupu tepla (U, = 0,5) 0,76 Wim?K 0,76 Wim?K 0,76 WimK
9.9, Radiacni (salavé) viastnosti

— solami faktor pro U, 1,1 /U, 0,7 /U, 06-U,05 0.6/052/052 06/052/052 06/0,52/0,52
- svételny cinitel prostupu 070 070 0,70
9.10, Privzdusnost 4 4 3

9.11. MozZnost uniku (jen u vstupnich dvefi) NPD NPD NPD

EN 14351-1:2006+A1:2010

* pro riizne rozméry konstrukce se mohou vlastnosti zakladnich charakieristik ménit v pfipustném rozsahu stanoveném normou  EN 14351-1:2006 + A1:2010

10. Viastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a €. 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé &. 9. Toto prohladeni o
viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé & 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

)/

/ Filip Witek
Manazer pro strategii rozvoje

|  Glogowek, dne 01.07.2013




