PROHLASENI O VLASTNOSTECH (PoV) &. 2013-PY01

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:
DEK-2013-CPR-PY01

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZzriujici identifikaci stavebniho vyrobku:

DEKSEPAR

folie typu A z nizkohustotniho polyetylénu (LD-PE) vyrabéna v tloustkach 0,15 mm a 0,20 mm

3. ZamyS$lena pouz’iti stavebniho erobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:

jsou uvedeny v technickém listu (www.dektrade.cz).

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
PYTLIK, a.s., IC: 26459990, Tocita 359/29, 140 00 Praha 4 — Kr¢, Ceska republika

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku:
Systém 4

7. Pripad prohlaseni o viastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Po&ateéni zkousky typu byly provedeny zku$ebni laboratofi INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI,
a. s., tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika, Oznameny subjekt €. 1023.
Vyrobce provadi systém fizeni vyroby.

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni.
viz. Pfiloha ¢.1

10. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a ¢. 2, jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi
v bodé €. 9. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé ¢&. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01-07-2013
Martin Kadlec
predseda pfedstavenstva
PYTLIK, a.s.




Priloha €. 1: Vlastnosti uvedené v prohlaseni

DEKSEPAR (tloustka): tl. 0,15 mm tl. 0,20 mm
Zakladni charakteristika Zkusebni Jednotka Vlastnost
metoda
Reakce na oheri EN 13501-1| tfida F F
. - , EN 1928 . .
Vodotésnost (pfi vodnim tlaku 2 kPa) metoda A - vyhovuje vyhovuje
Tahové vlastnosti - nejvétsi tahova sila
- v podélném sméru EN 12311-2 | N/50 mm 100 140
- v pfi€ném sméru 55 110
Tahové vlastnosti - taznost
- v podélném sméru EN 12311-2 % 240 750
- v pfi€ném sméru 220 790
Odolnost proti protrhavani (dfik hiebiku)
- v podélném sméru EN 12310-1 N 60 75
- v pfi€ném sméru 60 65
Odolnost proti narazu EN 12691 mm NPD NPD
Pevnost spoje EN 12317-2 | N/50 mm NPD NPD
Propustnost vodni pary
- faktor difuzniho odporu p EN 1931 - 330 000 (+ 40 000) | 345 000 (+ 40 000)
- ekvivalentni difuzni tloustka sq m 49,5 (£ 6) 69 (£ 8)
Trvanlivost o o ’ ’ EN 1296 a i vyhovuije vyhovuije
- propustnost vodni pary po umélém starnuti| EN 1931
Trvanlivost EN 1847 a
- NPD NPD
- odolnost proti alkaliim EN 12311-2
s REACH . .
Nebezpecné latky (1907/2006) - neobsahuje neobsahuje

Harmonizovana technicka specifikace:

EN 13984:2013




