RENOLIT ES PROHLASENI O SHODE c €

VYROBCE :
RENOLIT IBERICA, SA Carretera del Montnegre s/n E-08470 SANT CELONI, SPANELSKO

VYROBNI ZAVOD:
RENOLIT IBERICA, SA Carretera del Montnegre s/in E-08470 SANT CELONI, SPANELSKO

NOTIFIKOVANA OSOBA :
AENOR - Génova, 6 28004 MADRID - 0099/CPD/A860003

VYROBEK :
ALKORPLAN 35034, tloustka: 1,0; 1,5; 2; 3mm

URCENE POUZITI :
Geosynteticka hydroizolace
Hydroizolace pfi stavbé tunelt a pozemnich staveb

VYROBKOVA NORMA :
EN 13491 : 2004-08

CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENI VYROBY :
0099/CPD/A860003

DEKLAROVANE VLASTNOSTI :

NEPROPUSTNOST KAPALIN EN 14150: < 2x 10®* m*/ m?/ den
REAKCE NA OHEN EN 13501-1: TRIDA E

PEVNOST V TAHU ISO R 527: > 16 N/mm?®

TAZNOST PRI PORUSENI ISO R 527: > 275 %

PEVNOST V PROTRZENI ISO 34-1: L > 40 kN/m T > 35 kN/m
ODOLNOST PROTI STATICKEMU PROTRZENI EN I1SO 12236: 2 kN
ODLUPOVANI VE SPOJI: > 300 N/50mm

PEVNOST VE SPOJI: > 800 N/50mm

OXIDACE 90 dni/ 85 °C EN 14575: VYHOVUJE

ROZMEROVA STALOST EN 1107-2 8hod / 80°C: <2 %
OHEBNOST ZA NIZKYCH TEPLOT -20°C: VYHOVUJE

ODOLNOST PROTI PRORUSTANI KORINKU EN 14416 (ti. 1,5 mm a vice): VYHOVUJE
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