EIDEKTRADE’ AW DEKTRADE C2

PROHLASENI O SHODE & 2014.002

Spoleénost DEKTRADE a.s., Tiskafska 10/257, 108 28 Praha 10, Ceskéa republika
prohlaSuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobek:

FILTEK V

sklovlaknita netkana textilie, plosna hmotnost 120 (+10%) g/m?, barva bila

splfiuje deklarované parametry dle nize uvedené technické specifikace (v souladu s poZadavky
zakona o obecné bezpecnosti vyrobkl €. 102/2001 Sb. v platném znéni):

Vlastnost ZkusSebni Jednotka Deklarovana hodnota
metoda

. CSNEN ISO 2 120 (+10%)
PloSna hmotnost 9864 g/m
Pevnost v tahu pfi 3
pretrhu CSN EN KN/m min 8,0
- p(v)glelpy smer 29073-3 KN/m min 3,5
- pfiény smér
TazZnost pfi pretrhu x
- podélny smér (2:980|\171|55-l:\3] % 1,4 (£0,2)
- pfiény smér % 1,2(x0,2)
Odolnost proti CSN EN 12224 Vyztuzovani | jine pouziti
povétrnostnim viivim — |CSN EN 12226
zbytkova pevnost
vzorku po expozici >80 Y >60 Y
- podélny/piicny smér % 60-80 ? 20-60 ?

<60 ? <20 ?

Legenda: Maximalni doba vystaveni povétrnosti : 7 - Imésic, 2 - 2tydny, > -1 den

Na zékladé zjisténé hodnoty odolnosti proti povétrnostnim vlivim je mozné deklarovat maximalni
dobu vystaveni povétrnosti 2 tydny pro vyztuzné pouZziti a 1 mésic pro jiné pouZiti.
Prohlaseni se vydava na zakladé:

ZKU$EBNi PROTOKOL ¢. FZZ 07/1313 ze dne 11.10.2007
ZKUSEBNI PROTOKOL ¢&. CHZ 07/0789/FZZ 1316 ze dne 11.10.2007

Vydal: TEXTILNi ZKUSEBNI USTAV , s.p., Vaclavska 6, 658 41 Brno

V Praze dne 1.7.2014 Ing. Zdenék Plechac
technik pro certifikaci a normalizaci
A
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