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PROHLASENI O SHODE

podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni

¢. 2012-030

DEKTRADE a.s., Tiskaiska 10/257, 108 29 Praha 10 prohlasuje, Ze vyrobek:

odvodiovaci vtok

GULLYDEK

vodorovna a svisla zateplena / zateplena a vyhfivana

vyrobeny v ETERNIT FLACHDACH GMBH, Nissanstrasse 1, 41468 Neuss, Némecko je urCen
k odvodnéni plochych stfech a teras. Vlastnosti a podklady pro zabudovani vyrobku jsou uvedeny

v technickém listu a montaZznim navodu GULLYDEK spolecnosti DEKTRADE a.s.

SVISLY VTOK ROZMERY PRUTOK
_ Vnéjsi primér napojovaci Vyska vtoku
Oznaceni trubky d [mm] h [mm] Q [I/s]
DN 70 75 230 4.7
DN 100 110 245 5,6
DN 125 125 250 7,5
DN 150 (DN 125 s redukci 125/150) 125 250 8,1
VODOROVNY VTOK ROZMERY PRUTOK
Vzdalenost od
S . | Vyska stfednice
Oznaceni Vne;éut pr;:(‘n edr NPV vfoku napojovaci trubky Q [Ifs]
rubky d [mm] h{mm] | k pfirub& vtoku b
[mm]
DN 50 50 86 62 3,7
DN 70 75 115 77 4.7
DN 100 110 147 92 5,6
DN 125 (DN 100 s redukci 100/125) 110 147 92 7,5

Spole¢nost DEKTRADE a.s. potvrzuje, Ze vyrobek je ve shodé se zakladnimi poZzadavky
konkretizovanymi v:

EN 1253-1

Posouzeni shody bylo provedeno s pouzitim nasledujicich dokladu:
LGA - CERTIFIKAT C. 0420045 ze dne 21.08.2012
Vydany: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Wurzburg

V Praze dne 22. srpna 2012 Ing. Zdenék Plechac

technik pro cemf' kaci a normalizace
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