Prohlaseni o viastnostech ¢ 2014-SHT13
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Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
DEKNAIL ocelovy hitebik

Typ. série. sériové ¢islo nebo jiny prvek umoZznujici identifikaci stavebnich vyrobki:
Hladky, prumér 5,6 mm, délka od 40 mm

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku:
Spojovaci materidl pro pouZiti v nosnych dievénych konstrukeich.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znidmka a kontaktni adresa vyrobce:

7.

S.H.Tiny Turnov s.r.o.
Zd. Nejedlého 937
511 01 Turnov

1CO: 26006847
DIC: CZ 26006847

Firma je zapsina v Obchodnim rejstéiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krilové,
oddil C, vlezka 19697, :

. Syslém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii:

Urceni typu vyrobku na zikladé zkousky typu byle provedeno v souladu s nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvidéni stavebnich vyrobki na trh a kterym se zruduje
smérnice Rady 89/106/EHS (nafFizeni o stavebnich vyrobcich neboli CPR).

V nivaznosti na harmonizovanou normu EN 14592:2008+A1:2012 p#iloha ZA tabulka ZA.2
se na nize uvedeny vyrobek vztahuje Systém 3 ze seznamu posuzovini a ovéfovini stalosti
vlastnosti uvedenych v piiloze V CPR.

- Jméno a identifikaéni &islo oznimeného subjektu:

Oznameny subjekt €. 1015, Strojirensky zkulebni tstav, s.p. potvrzuje, ze provedl uréeni
typu vy¥robku na zikladé zkousky typu v souladu s pozadavkem ¢l 1.4 Systém 3 Pfiloha V
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. biezna 2011 (nafizeni o
stavebnich vyrobeich neboli CPR), stanovil vlastnosti zdkladnich charakteristik vyrobku
a vydal:

Certifikat &. E-30-20577-13  ze dne: 27.08.2013
Protokol o zkougee £. 30-9945/8 ze dne: 23.08.2013
Livéreény protokol &, 30-9945/8 ze dne: 26.08.2013

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:



Zakladni Harmonizované technické
- Vlastnost 4
charakteristiky specifikace
moment kluzu M, [Nmm) 21 715 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
protazeni hlavy f e« [Nmm’] 21.56 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
hustota dfeva pu [kg/m’] 430 EN 14592:2008+A1:2012, 1ab. ZA.1
tnosnost v tahu e [KN] 15.80 EN 14392:2008+A1:2012, ab. ZA.1
vytazenf f ., [Nmm’] - i EA T -
kotmo k viikndim 3,34 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
vytaZeni .. [Nmm?] 9 ” AO0R-A 19017
ve sméra vidken 3,28 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA. 1
hustota dfeva p, [ke/m’) 430 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.
valcovany drit z oceli [MPa] min. 600 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
: ] BF - bez povrchové tpravy . :
Trvanlivost (ochrana proti e R . EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
kst FM - galva_tnu:l.}' zinek, min. 8 azl5pm deklarace v§roboe
tiida pouZiti 1 dle EN 1995-1-1

8. Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydivi na vyhradni odpovédnost vyrobee uvedeného v bodg 4.

Podepsiano za vyrobee a jeho jménem:

Sarka Mald vedouci Fizeni jakosti
F |

ity -
(S.H. TINY) TURNOY s.ne.
Zd. Nejediétio 37, 511 01 Tumoy

V Ostrom&fi 27.08.2013 Tel;498 691 443
IC: 7806

--------------------------------------

(misto & dmtuim vyddin) I {podpis)



