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Podle § 5, odst.1, pis. ) nafizeni vlady 190/2002 Sb. a v souladu se smérnici 89/106/EHS Rady evropskych spoledenstvi nize
uvedeny vyrobce prohlasuje a potvrzuje na svou odpovédnost, Ze asfaltovy pas splfiuje pozadavky evropskych norem o
stavebnich vyrobcich :

Pouz?tl . PJYﬁroiz?lace EN 13707 Stietni }lrchnli n:odiﬁlfovanv :ffaltm’l? .pés, ve slfladbéch vicevrstvych vodotésnych
pro naro¢néjsi aplikace izolaci stfech i se zatéZovacimi vrstvami .
Povrchova uprava vrchni Bfidliény posyp pfirodni nebo barevny + v podélném presahu spalna
PP folie 8-10 cm
Popis vyrobku Nosn3 vloZka pasu Sklenéné tkanina G
Typ kryciho asfaltu Modifikovany elastomery (SBS syntetickym kau¢ukem), oboustranny
Povrchova tprava spodni PE félie
Zpiisob pouditi s _5°C Typ S .natavitelny’ plamenem hotaku, (vyjime¢né lepeny nebo
mechanicky kotveny).
EN 1850-1 - Zjevné vady - Bez vad -
Z
EN 1848-1 5 Délka a Sitka pasu > 7,5 x1,0 m
EN 1848-1 N Pfimost < 15 mm/7,5 m
>
EN 1849-1 | Tioustka 10,2 4,2 mm
EN 12311-1 Max.tahova sila podélna/pfi¢na 2 1000/ 1200 N/50 mm
EN 12311-1 TaZnost podélna/pficna 2 717 %
‘Ll
EN 12310-1 5 0do!no{st pr?tl protrhavani (dfik hiebiku) > 300/ 200 N
= podélna/pficna
EN 12317-1 § Pevnost spoje (smykova) podélnd/pfi¢na 2 NPD N/50 mm
(%)
EN 12730 g Odolnost proti statickému zatizeni metoda A > 5 kg
EN 12691 Odolnost proti narazu metoda A 2 1000 mm
EN 12039 Pfilnavost posypu < 25 %
EN 1928 g < ?‘ Vodotésnost > 200 kPa
$e
EN 1931 T b g | Propustnostvodnich par p 2 NPD (20000) K
EN 1109 Ohebnost za nizkych teplot < -20 °C
‘W
EN 1110 | E | Odolnost proti stékani za vyssich teplot | > | 100 | °C
EN 13501-1 | & | Reakce na oheri | - | Trida E | -
=
EN 13501-5 Chovani pfi vnéjSim poZaru / systém - Broor (t1) -
]
F <14
EN 1296 <8 | ume Ohebnost / Stékavost </> -15/ 100 °c
z> starnuti
=
NPD oznaduje hodnotu, kterd muze byt doplfikovou pro vybrané pouziti dle pfislusné EN
EN 13948 Odolnost proti prorustani kofinkd neni deklarovana
EN 1847 zékladni Odolnost proti chemikaliim je uvedena v EN 13707, EN 13969. Pasy neobsahuji nebezpecné latky.

Je vydan notifikovanou osobou 1020 Technickym a zkuSebnim ustavem stavebnim Praha, s.p., Pfedméfice nad Labem,
Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1020-CPD-050015131 a 050015248, notifikovanou osobou 1301 Technickym a
skuSobnym Ustavom stavebnym, n.o., Bratislava: ES Certifikdt vnutopodnikovej kontroly ¢.1301-CPD-0423 a 0424, které
doplriuje kazdoro¢ni Zprava o dohledu.
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Miroslav Konecny Jan Adam
Svoboda nad Upou, dne 9.1.2013 ¢len predstavenstva tlen predstavenstva

Ve vseobecnych podminkach jsou uvedeny dalsi zévazné Gdaje — doba zaruky, podminky pro skladovéni a dopravu, uréeni podminek pro
zpracovani past, bezpe¢nostni podminky pokladky, nakladani s obaly, ekologické néleZitosti,..
PFislusi uZivatelGm pfi posuzovani vhodnosti vyrobku pred jeho pouZitim se ujistit o platnosti aktualni verze technického listu.



