PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. CZ0001-022

1 Jedine¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku S01 04

2 Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici
identifikaci stavebnich vyrobk(i podle &l. 11 odst. 4 Isover TF PROFI

3 Zamyslené poufZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v
souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle Tepelnd izolace budov
predpokladu vyrobce

Saint - Gohain Construction Product CZ a.s.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa Poternickd 272/96; 108 03 Praha 10

vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Ceské republika
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

5 PFipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz

plnd moc se vztahuje na tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2 neni relevantni
6 Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti Systém 1
stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V. AVCP Systém 3

7V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovand norma (jméno a
ptipadné identifikacni ¢islo ozndmeného subjektu).
Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha, Ozndmeny subjekt ¢. 1390 proved| uréeni typu vyrobku, poc¢ate¢ni inspekci ve
vyrobnim zdvodé a fizenf vyroby podle systému 1, priibéZny dohled, posuzovani a hodnoceni systému fizeni vyroby a vydal
certifikat shody.
Akreditované zkuSebni laboratofe Ozndmeného subjektu ¢. 1390 vypracovaly protokoly o zkousce pro jiné pfislusné
deklarované vlastnosti.

8 Harmonizovanad norma CSN EN 13 162:2012
Zékladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka Deklarované vlastnosti
Reakce na ohenl Reakce na oheri RtF Euroclass Al
Uvolnovani nebezpecnych latek do vnitiniho Uvoliiovani nebezpecénych latek do —
prostredi vnitiniho prostredi
Index zvukové pohltivosti Zvukovd pohltivost - - NPD

Dynamickd tuhost s MN/m? NPD

Tloustka d mm 30-300
Index krocejové nepriizvuénosti (u podlah) — L

Stlacitelnost c mm NPD

Odpor proti proudéni vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Index vzduchové neprizvuénosti Odpor proti proudéni vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Hofeni postupujicim Zhnutim Hofeni postupujicim zhnutim - - NPD

Tepelny odpor Rp m? K/W a)

’ Soucinitel tepelné vodivosti Ap W/m K 0,036

Tepelny odpor —

Tloustka dy mm NDP

Trida tolerance tloustky T Class T5

Kratkodobd nasédkavost w, kg/m? 1
Propustnost vody " ,

Dlouhodobd nasdkavost Wi, kg/m? 3
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary AV - 1

Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku cS kPa 30
Pevnost v tlaku -

Bodové zatizeni Fy N NPD
Stalost reakce na oheri pfi pGsobeni tepla, vlivu .

., , P p P Reakce na oheni RtF Euroclass Al

pocasi, starnuti / degradaci

Tepelny odpor R m? K/W a
Stalost tepelného odporu pfi pusobeni tepla, pv. y v " = / )

) L, X i Soucinitel tepelné vodivosti A W/m K 0,036

vlivu pocasi, starnuti / degradaci - —

Stélost charakteristik d mm NPD
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR kPa 10
Stélost pevnosti v tlaku pfi plsobeni tepla, vlivu ok

., P , ) P ‘p P Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD
pocasi, starnuti / degradaci

a) Parametr R je platny pro tloustku vyrobku, rozsah tlousték a tepelnych odpor( - viz technické listy na webu www.isover.cz

9 Udaj vyrobku uvedeny v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanym tGdajem v bodé 8.
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