Isover

SAINT-GOBAIN

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 097-CPR-2013/07/01-Cz

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: Super-Vent Plus

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobkl podle €l. 11 odst. 4

Produkty vyrdbény od 1. ¢ervence 2013
Viz etiketa

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu
vyrobce

Tepelna izolace budov

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa
vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.0.
44-100 Gliwice

ul.Okrezna 16

Polska

www.isover.pl

5. W pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna
moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2

neni relevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobki, jak je uvedeno v priloze V.

Systém 1
Systém 3

7. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego, Notifikovana osoba ¢.
1454, provedla ur€eni typu vyrobku, pocatecni inspekci ve vyrobnim zavodé a
fizeni vyroby podle systému 1, prabé&zny dohled, posuzovéani a hodnoceni systému
fizeni vyroby a vydal Certifikat shody.

Oznadmena zkusSebni laboratof €. AB 008 vypracovala protokoly o zkouSce pro jiné
prislusné deklarované vlastnosti.

8. V pfipadé stavebniho vyrobku, na které bylo vydano Evropské technické
posouzeni:
neni relevantni
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SAINT-GOBAIN
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Harmonizovani norma EN 13162:2012
. , - Deklarovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka viastnost
Reakce na oher Reakce na ohen RtF Eurotfida A2-s1,d0
Uvolfovani nebezpecnych Uvolfiovani
latek do vnitfniho nebezpecénych latek NPD
prostredi do vnitfniho prostredi
0,95 pro tloustku
p . . p . 50-99 mm
Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost aw, AW 1,0 pro tloustku
100-180 mm
Dynamicka tuhost s' MN/m? NPD
. Tloustka d. mm NPD
Index kroCejové —
neprazvuénosti (u podiah) Stlacitelnost C mm NPD
Odpor proti proudéni AF. kPa.s/m? NPD
vzduchu
Indexovzduvchov_e Odpor proti proudéni AF. kPa.s/m? AFIS
nepruzvucénosti vzduchu
Hofeni postupujicim Hofeni postupujicim
- . < . NPD
Zhnutim Zhnutim
Tepelny odpor Ro m? K/IW viz etiketa
Soucmltgl tepelne Ao W/m K 0,031
. vodivosti
Tepelny odpor .
TlousStka dn mm 50-180
Trida tovlejrance T Class 5
tloustky
Krat,kodoba W, kg/m? WS
nasakavost
Propustnost vody Diouhodoba
ouhodoba )
nasakavost Wip kg/m WL(P)
L Propustnost vodni
Propustnost vodni pary . MU MUl
pary
Rozmérova stabilita pfi
dané teploté a relativni DS(TH) DS(TH)
vihkosti vzduchu
Napéti v tlaku nebo cS kPa NPD
Pevnost v tlaku pevnost v tlaku
Bodove zatizeni Fo N NPD
Stalost reakce na ohen pfi
pusovb enl tepla, V,“VU Reakce na ohen RtF Eurotfida A2,51-d0
pocasi, starnuti /
degradaci
Stalost tepelného odporu , N
P P Tepelny odpor R m? K/W viz etiketa

pfi plsobeni tepla, viivu
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Tepelné vodivost A W/m K 0,031
Stalost charakteristik d mm NPD
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v Eahu kolmo TR kPa NPD
k roviné desky
Stalost pevnosti v tlaku pfi
pusobenti tepla, viivu Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD

pocasi, starnuti /
degradaci

NPD — Zadny ukazatel neni stanoven

Zadna zména vlastnosti reakce na oher pro vyrobky z mineralni viny.

Pozarni charakteristiky mineralni viny se nezhorSuji s ¢asem. Klasifikace vyrobkd do Eurotfidy se

vztahuji k obsahu organickych latek, ktery se s ¢asem nemuze zvySovat.

Soucinitel tepelné vodivosti vyrobkd z mineralni viny se nemeéni s ¢asem, zkuSenosti ukazaly, ze
struktura vlaken je stabilni a pory neobsahuji Zzadné jiné plyny nez atmosféricky vzduch.

10. Udaj vyrobku uvedeny v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanym Gdajem v bodé 9.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v

bodé 4.

Jméno: Anna Gil

Funkce: Technical Advisory Office Manager
Misto: Gliwice, Poland

Datum: 01/07/2013

Podpis: 3
p (:7{/451/10 /&
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