EIDEKTRADE WWW.DEKTRADE C2

PROHLASENI O VLASTNOSTECH é&. 40316/13

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:
40316

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoZzriujici identifikaci stavebnich vyrobkd:

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

vyztuZeny asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vioZkou z polyesterové rohoze (200 g/m?)

3. Zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s prfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:
pro hydroizolaci stfech, do izolace staveb proti zemni vlhkosti, do izolace staveb proti tlakové vodé

vvvvv

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
KVK Parabit, a.s., Nadrazni 450, 542 24 Svoboda nad Upou

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobkda:
systém 2+, systém 3

6. Pfipad prohla3eni o vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Oznameny subjekt €. 1023, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., tfida TomaSe Bati 299,
Louky, 763 02 Zlin, proved| po&ate¢ni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, provadi

pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal:

OSVEDCENI O SHODE RiZENi VYROBY ¢&. 1023-CPR-0564 F

Vyrobce provadi uréeni typu vyrobku na zakladé zkouSek typu a dokumentace vyrobku,
fizeni vyroby a zkousky odebranych vzorkl v souladu s pfedepsanym planem zkousSek.

7. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a €. 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v Priloze ¢&. 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé €. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Svobod& nad Upou W
dne 27-02-2014 Miroslav Konecny
Obchodny feditel
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EIDEKTRADE

Priloha €. 1: Vlastnosti uvedené v prohlaseni

WWW.DEKTRADE.CZ

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Zakladni charakteristika ZkuSebni metoda Jednotka Vlastnost
Délka EN 1848-1 m 7.5
Sitka EN 1848-1 m 1
Tloustka EN 1849-1 mm 4,0(x0,2)
Zjevné vady EN 1850-1 - bez zjevnych vad
PFimost EN 1848-1 - vyhovuje
Chovani pfi vnéjSim pozaru (systémova zkouska) EN 13501-5 tfida NPD
Reakce na ohen EN 13501-1 tiida E
Vodotésnost EN 1928 - vyhovuje
. L . i podélné 1100 (+ 250)
Tahové vlastnosti — nejvétsi tahova sila EN 12311-1 N/50 mm pFENE 800 (2 250)
. L i o podélné 50 (+ 10)
Tahové vlastnosti — taznost EN 12311-1 Yo OFiEN& 50 (+ 10)
Odolnost proti narazu (metoda A) EN 12691 mm 900
Odolnost proti statickému zatizeni EN 12730 kg 10
: LA e L i podélné 300 (+ 100)
Odolnost proti protrhavani (dfik hiebiku) EN 12310-1 N pFiEN& 400 (+ 100)
. . . i podélné 1100 (+ 200)
Pevnost spoje - smykova odolnost ve spoji EN 12317-1 N/50 mm oFicn& 500 (+ 100)
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté EN 1110 °C 100
Ohebnost za nizkych teplot EN 1109 °C -25
Propustnost vodni pary
— faktor difzniho odporu y EN 1931 - 28 000 (£ 1000)
— ekvivalentni difazni tloustka sq m 112 (£ 6)
Tryanhyost — propustnost vodni pary po umelém EN 1296, EN 1931 i vyhovuje
starnuti
Trvan_llv’o_§t — propustnost vodni pary po vlivu EN 1847, EN 1931 i NPD
chemikalii
Trvanlivost — vodotésnost po umélém starnuti EN 1296, EN 1928 - vyhovuje
Trvanlivost — vodotésnost po vlivu chemikalii EN 1847, EN 1928 - NPD
s REACH .
Nebezpeéné latky (1907/2006) - neobsahuje
Harmonizovand technicka specifikace:
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004/A1:2006
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