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PROHLASENIi O VLASTNOSTECH ¢. 2013-GB003

Podle Nafizeni Evropského parlamentu a radu (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedineény identifikacni kéd fypu vyrobku:
DEK-2013-CPR-GB003 (modrozeleny, rot, bily, antracit, podzimni listi)

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoZriujici identifikaci stavebnich vyrobku:

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

vyztuzeny asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vioZzkou
z polyesterové rohoZe podélné vyztuzené sklenénymi viakny (190g/m?)

3. Zamyslend pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s piislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:
Pro hydroizolaci stfech. Podrobné&jsi informace o zpUsobu pouZiti viz www.dektrade.cz.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znémka a kontaktni adresa vyrobce:
GEORG BORNER, Chemisches Werk fiir Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG,
Heinrich-Bérner-Strasse 31, D-36251 Bad Hersfeld, Némecko

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéiovéani stélosti viastnosti stavebnich vyrobku:
Systém 2+

6. Piipad prohléseni o viastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Oznameny subjekt & 1724, Gemeinschatft fur Qualitatsiberwachung von Polymerbitumen
und Bitumenbahnen e.V. (GPB), Mainzer LandstraRe 55, 60329 Franfurkt/M, Nemecko
proved| po&ateéni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, pribézny dozor,
posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal o tom:

Certifikat o shodé fizeni vyroby &. 1724-CPD-041101

Vyrobce uréil typ vyrobku na zakladé zkousek typu a dokumentace vyrobku, provadi fizeni vyroby a
zkousky odebranych vzorkd v souladu s pfedepsanym planem zkousek.

7. Viastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech €. 1 a €. 2, jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi
v Priloze &. 1. Toto prohld$eni o viastnostech se vydavé na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé ¢. 4. Podepséno za vyrobce aj hct jm?hem_:
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Obchodni feditel
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DEKTRADE

WWW.DEKTRADE.CZ
sfiloha €. 1: Vlastnosti uvedené v prohlasgeni
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR
Zakladni charakteristika Zku&ebni metoda | Jednotka Viastnost
Délka EN 1848-1 m 75
Sitka EN 1848-1 m 1
Tloustka EN 1849-1 mm 45 (x0,1)
Zjevné vady EN 1850-1 - bez zjevnych vad
Pfimost EN 1848-1 - vyhovuje
Rozmérova stalost EN 1107-1 % 03
Pfilnavost posypu EN 12039 % 25 (-25, +0)
Chovani pfi vnéj$im poZaru (systémova zkouska) EN 13501-5 trida NPD
Reakce na ohef EN 13501-1 trida E
Vodoté&snost EN 1928 - vyhovuje
DO Ao i podéin& 900 (+ 250)
Tahoveé viastnosti — nejvétsi tahova sila EN 12311-1 N/50 mm pHiEné 800 (& 250)
e _ podéiné 50 (+ 20)
Tahové viastnosti — taZnost EN 123111 % bFENE 50 (+ 10)
Odolnost proti narazu (metoda A) EN 12691 mm 900
Odoinost proti statickému zatizeni EN 12730 kg 10
; it podéiné 300 (x 100)
Odolnost proti protrhavani (dfik hiebiku) EN 12310-1 N DFiEn& 400 (+ 100)
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté EN 1110 °C 100
Ohebnost za nizkych teplot EN 1109 el 0 -25
Trvanlivost — odolnost proti stékani pfi zvysené
teploté po umélém starnuti EN 1286, EN 1110 e 95 (-0, +5)
Trvanlivost — ohebnost za nizkych teplot po "
urrilém strnutl EN 1296, EN 1108 C -15 (-10, +0)
REACH ;
Nebezpeéne latky (1807/2006) - necbsahuje

Harmonizovana technicka specifikace:

EN 13707:2004+A2:2009
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