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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PFP11CZ004

1. Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
DEKFOL REFLEX N 150 A.P.

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkd
podle ¢l. 11 odst. 4:

viz bod1l (uvedeno na obalu a potisku vyrobku)

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslenda pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Vicevrstva parozabrana se zpevnujici mrizkou a reflexni vrstvou, pouziva se jako
zabrana proti pronikani vihkosti z vnitfnich prostor do tepelné izolace v streSnich
systémech Sikmych a plochych stiech, stén a stropl. Pfesahy je nutno spojit
doporucenymi spojovacimi paskami. PFed montazi prostudujte platné vydani
Aplikacniho manualu nebo prilozeny letak u role. Vyrobek neobsahuje nebezpecné
latky.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znAmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Juta a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

neni uvedeno

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v priloze V:

systém posouzeni 3
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7. Prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:

EN 13984, posouzeni podle systému 3 provedl| a vydal Protokol o zkouSce
CSl a.s.

8. Prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské
technické posouzeni:

neni vydano

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Vlastnost Harmonizovana
Zakladni charakteristiky I technicka
Nominalni specifikace
JEantky
Reakce na ohen [tFida] E - - EN 13501
EN 11925-2
Vodotésnost [tFida] vyhovuje - - EN 1928
Propustnost vodni pary [tFida] 180 -50 +50 EN 1931
(ekvivalentni difazni tloustka Sd)
Odolnost proti narazu - npd - - EN 12691
Pevnost spoje [N] npd - - EN 12317-2
Pevnost v tahu [N/50mm] >280 / =250 - - EN 12311-2
v podélném/pricném sméru EN 13859-1
Odolnost proti protrhavani [N] =170/ =170 - - EN 12310-2
v podélném/pfricném sméru EN 13859-1
Odolnost proti alkaliim - npd - - EN 13984
EN 12311-2
Vliv umélého starnuti na - vyhovuje - - EN 1296
propustnost vodni pary EN 1931

10. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Vyrobky neobsahuji nebezpec¢né latky, jsou ve shodé s narizenim REACH €. 1907/2006.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Dvore Kralové nad Labem, 01.01.2013
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Vyrobce: Juta a.s., Dukelska 417
544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika

Ing. Jifi Hlavaty

www.juta.cz
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