PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢. CZ0004-003

1 Jedinedny identifikagni kod typu vyrobku EO1 01

2 Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici
identifikaci stavebnich vyrobkd podle ¢l. 11 odst. 4 Isover EPS 100 Z

32 Zamyslené pouziti nebo zamyslend pouziti stavebniho vyrobku v
souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle Tepelnd izolace budov
predpokladu vyrobce

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.

Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmka a kontaktni adresa Pocernicka 272/96; 108 03 Praha 10
vyrobce podle &l. 11 odst. 5: Ceska republika
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

5 Pfipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zastupce, jeho?
plnd moc se vztahuje na tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2 nenfi relevantni

6  Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobk(, jak je uvedeno v pfiloze V. AVCP Systém 3

7V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma (jméno a

pripadné identifikacni ¢islo oznameného subjektu).
Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha, Oznameny subjekt ¢. 1390 proved! uréeni typu vyrobku, polateéni inspekci ve

vyrobnim zévodé a Fizeni vyroby podle systému 1, pribézny dohled, posuzovani a hodnoceni systému fizeni vyroby a vydal
certifikat shody.

Akreditované zkuSebni laboratofe Ozndmeného subjektu ¢. 1390 vypracovaly protokoly o zkousce pro jiné pfislusné
deklarované vlastnosti.

g Harmonizovana norma CSN EN 13 163: 2012
Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka | Deklarované vlastnosti
Reakce na ohen Reakce na oheri RtF Euroclass E
Uvoliovani nebezpeénych latek do Uvolfiovéni nebezpecnych latek do - - NPD
vhitiniho prostredi vnitiniho prostredi
Index zvukové pohltivosti Zvukovad pohltivost - - NPD
Index kro¢ejové nepriizvu¢nosti (u Dvnavrpické tuhost s' MN/m? NPD
podlah) Tloustka d, mm NPD
Stlacitelnost c mm NPD
Index vzduchové neprizvucnosti Dynamickd tuhost s' MN/m? NPD
Horeni postupujicim zhnutim Horeni postupujicim Zhnutim NPD
Tepelny odpor Rp m? K/W a)
Tepelny odpor Soucinitel tepelné vodivosti An W/m K 0,037
Tloustka dy mm 10-500
Nasdkavost pfi cdstecném ponoreni Wi, kg/m? NPD
Propustnost vody
Nasakavost pfi Uplném ponofeni Wi % 5
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary Z m2h.Pa/mg 30-70
Napéti v tlaku pii 10% deformaci CS kPa 100
Pevnost v tlaku Deformace pfi uréeném napéti v DLT (5) % NPD
tlaku a teplotnich podminkach
Stédlost reakce na ohen pfi plsobent Stélost charakteristik RtF Euroclass NPD
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci
Stélost tepelného odporu pfi pisobeni gep?ln.\'; Olciporl Prvme— 2 r\'/‘vz K/Vfg 2 8)37
. Fiosd! s 2 . |Soudinitel tepelné vodivosti /m i
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci Stdingt eharakiststi i B NPD
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v ohybu — BS kPa 150
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR kPa NPD
Stalost pevnosti v tlaku pfi plisobeni Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci |Dlouhodobé zmenseni tloustky - - NPD
Odolnost pfi stfidavém zmrazovani FTCI - NPD
arozmrazovani

a) Parametr R je platny pro tloustku vyrobku, rozsah tlousték a tepelnych odpor( - viz technické listy na webu www.isover.cz

9 Udaj vyrobku uvedeny v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanym tidajem v bodé 8.

Josef Diblik (-4 01.07.2013 l S%ver

Jméno Datum SAINT-GOBAIN
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