PROHLASENI O

VLASTNOSTECH ¢. EPS-150S_008-13-06

Vystavené na zékladé ES pro

hiaZeni o shodé &. ST- 08 s vyuitim &ldnku 66 odst. 2 Nafizeni EU a Rady (EU} €. 305/2011

1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku

Styrotrade-EPS-150S_008-13-06

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny
prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle €l. 11 odst. 4

Pénovy polystyren EPS-1508

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti
stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce

Pro tepelnou izolaci budov, pro zékladni i specificka pouiiti ve vnéjSich i vnitfnich
konstrukcich, zejména pro zatepleni vnéjSich stén a podhledd, pro sikmé a ploché strechy,
podkladni vrstvy plochych stfech, izolace plochych stiech s béinym zatizenim, vnitini stény a
podhledy, vysoce zatizené podlahy

4. Jméno, firma nebo registrovand obchodni
znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11
odst. 5

Styrotrade, a.s.
250 63 Cakovigky &.p.99
Ceska republika
IC 26152924

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa
zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se
vztahuje na tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani
stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je
uvedeno v priloze V

7.V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma

TZUS Praha, s.p.pob. Ceské Budéjovice, NB - 1020 dle Smérnice 89/106 EHS, proved|
pocatecni zkousky typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol o pocatecni zkou3ce typu
¢. 1020-CPD-020016356

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydéno
evropské technické posouzeni

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI
Zakladni charakteristika Vlastnosti, jejich urovné, tfidy nebo popis
Reakce na oheri, charakteristiky eurotfidy Reakce na oheri: E
Propustnost pro vodu Nasdkavost: WL(T)5
Uvoliiovani nebezpeénych ldtek do vnitfniho NPD
prostredi
Index vzduchové neprizvuénosti NPD
Cinitel zvukové pohitivosti NPD
Index prenosu krocejového hluku NPD §
(pro podlahu) :
Tloustka (mm) Soutinitel t(ic/e(lr:]é.;;)dwosn o Tepelny odpor RD (m2.K/W) g
10 0,038 0,25 E
20 0,038 05 ¥
30 0,037 08 8
40 0,036 1,1 “::)
50 0,035 1,4 2
60 0,035 1,7 L
70 0,035 2 ;:é
80 0,035 2,25 [
( % 0,035 2,55 ®
Tepelny odpor 100 0,035 2,85 g
110 0,035 31 2
120 0,035 3,4 2
130 0,035 3,7 E
140 0,035 4
150 0,035 4,25
160 0,035 4,55
170 0,035 4,85
180 0,035 51
190 0,035 5,4
200 0,035 5,7
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Propustnost pro vodni paru

Tabulkovd hodnota: max 70 (-)

Pevnost v tlaku

Napéti v tlaku pfi 10% stlaceni: CS(10)150

Deformace pfi uréenych podminkach teploty a zatizeni tlakem: DLT(1)5

Pevnost v tahu/ ohybu

Pevnost v ohybu: BS 200

Pevnost v tahu kolmo k roviné desky: NPD

Stabilita tepelného odporu pfi plsobeni tepla,
vlivu povétrnosti, starnuti/degradace

Tepelny odpor, soucinitel tepelné vodivosti, uvedeno vyse

Rozmérova stabilita: DS(N) 2

Vlastnosti Zivotnosti: NPD

Rozmérova stabilita pfi uréenych podminkach teploty a relativni vihkosti vzduchu:

DS(70,-) 3

Deformace pfi uréenych podminkach teploty a zatizeni tiakem : DLT(1)5

Odolnost proti stfidavému zmrazovani a rozmrazovani: NPD

Stabilita pevnosti v tlaku pfi starnuti/ degradaci

Dotvarovani tlakem: NPD

Harmonizovana technicka specifikace:
EN 13163: 2008

Odolnost proti stfidavému zmrazovani a rozmrazovani: NPD

Dlouhodobé zmen3eni tloustky: NPD

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Informace duleZité pro odbératele

Délka desky v mm 1000
Sitka desky v mm 500
MaximaIni rozméry 5000x1200x1000

Tfida tolerance rozmérd

Délka: L1 - 20,6% nebo + 3 mm

Sitka: W1 - +0,6% nebo £ 3 mm

Tloustka: T1-1 2 mm

Pravouhlost: S1 -+ 5 mm/1000mm

Rovinnost: P3 + 10 mm

Iménem vyrobce: Stvro“ade’ a.s. V Cakovitkéch dne: 1.7.2013
&akoviéky 99

Jaroslav Hrstka 250 63 p- Mratin ©

Vyrobni feditel . |E0: 26152924 DIC: C226152924
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