ProhlaSeni o shodé

podle § 13 zikona ¢&. 22/1997 Sh. v platném znéni a § 13 natizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve znéni
NV ¢. 312/2005 Sb.

Prohlaseni o shodé vydava

Obchodni jméno: ROTO stavebni elementy s.r.o.

Sidlo: Strasnicka 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivar

IC: 27190803

jako distributor vyrobku

nazev: Plastovy pudni vylez

Typ: ROTO DA 3K - obchodni nazev WDA 315 K, WDA 315 K WD
Vyrobcee: ROTO Frank Bauelemente GmbH

Wilhelm-Frank-Strafie 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Némecko

Popis a ur¢eni funkce vyrobku:

Stiesni vylez — konstrukce s prithlednou nebo prusvitnou vyplni osazovana zpravidla do stfeSniho
plasté. Je uren pro bezpeéni pfistup na stfechu, pro denni osvétleni a pfirozené (piimé) vétrani
vnitinich prostor nezateplenych i zateplenych budov. Plni i funkce tepelné izola¢ni, zvukové izola¢ni,
ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

Prohlasuji a potvrzuji, ze

Uvedeny vyrobek je za podminek obvyklého a v ndvodu k pouzivani ureného pouZiti bezpecny a ze
byla pfijata opatieni, kterymi je zabezpetena shoda vySe uvedenych vyrobkii uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady, ktera se na né&j vztahuji

Vlastnosti tohoto vyrobku spliiuji technické poZadavky, které se na néj vztahuji a které jsou uvedeny
v platném znéni nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, konkretizované v STO ¢.209-023-05

Posouzeni shody bylo provedeno postupem stanovenym v § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni
NV &. 312/2005 Sb. a §12 odst.3 zakona 22/1997 Sb. v platném znéni , s pouzitim nésledujicich
dokladu:

Certifikat ¢. 011/209/§5/2005

a
Protokol o certifikaci vyrobku ¢.PC - 011 - 05,

které vydala AUTORIZOVANA OSOBA 209, Mendelova zemé&délska a lesnicka univerzita v Brné,
pracovisté Zlin, Louky 304, 763 02 Zlin

Uvedeny vyrobek odpovida uréenym ceskym technickym normam CSN 74 6101, CSN 73 0540-2,
CSN EN 12207, CSN EN 12208, CSN EN 12210 a Stavebnimu technickému osvéd¢eni ¢. 209-023-05
vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brné, pracovisté Zlin, Louky 304,
763 02 Zlin.

Technicka dokumentace je prubézné dopliiovana zpravami o dohledu a kontrolach.
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V Praze, dne 1.2.2006 Ing i
prokurista spole¢nosti

|



yOBA 209

eni autorizace €. 29/2002, vydané UNMZ dne 17.za¥ 2002

vydava

PROTOKOL

o certifikaci vyrobku
podle § 5 naFizeni vlady €. 163/2002 Sb.

¢.PC-011-05

na vyrobek:
Plastovy piidni vylez ROTO DA3K

Zadateli:
ROTO stavebni elementy s.r.o.
Strasnicka 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivar
IC: 27190803

vyrobce:
ROTO Frank Bauelemente GmbH
Wilhelm-Frank-StraBBe 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Némecko

Protokol o certifikaci vyrobku platl pro zkouseny vzorek. MlZe jej byt pouzito pro steJne vyrobky,

pokud u nich nedoSlo ke zménam jakosti surovin, konstrukce nebo k odchylce ve vyrobnim postupu.
Bez pisemného souhlasu AO 209 se nesmi protokol o certifikaci vyrobku reprodukovat jinak nez cely.

Pocet stran protokolu o certifikaci vyrobku véetné strany titulni: 6
Pocet vytiskd/vytisk &.: 3/,/
Zpracovatel tohoto protokolu: \
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

vedouci‘posuzovatel
Platnost protokolu do: 7. Unora 2008

Osoba odpovédna za spravnost tohoto pro

b!f\ 0 {WW:_,_._

Prof. Ing. Josef Polasek, Ph.D.
zastupce vedouciho AO 209

Zlin, 7. Gnora 2005
UNMZ

MENDELOVA ZEMEDELSKA A LESNICKA UNIVERZITA V BRNE
Zkusebna stavebné truhlaiskych vyrobki
Louky 304, 763 02 Zlin 4 # tel. 577 103 317, fax 577 105 581 4 e-mail: a0209@mendelu.cz



