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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DEKPIR FLOOR 022

CPR.2013.DEKPIRFLOOR.001

1. | Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku | DEKPIR FLOOR 022
2. Typ, série nebo sériové &islo, nebo Viz vyrobni Stitek a2 ozna&eni na deskéch
jakykoli jiny prvek umoZiujici identifikaci
stavebnich vyrobkl podle &l. 11 odst. 4
3. | Zamyslené pouZiti nebo zamyslena Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi
pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s
pfisludnou harmonizovanou technickou
specifikaci podie pfedpokladu vyrobce
4. | Jméno, firma nebo registrovana Kingspan Insulation BV
obchodni znémka a kontaktni adresa Lorentzstraat 1
vyrobce podie €l. 11 odst. 5 7102 JH, Winterswijk
Nizozemsko
5. | Pfipadné jméno a kontaktni adresa Neni relevantni
zpinomocnéného zastupce, jehoz pina
moc se vztahuje na tkoly uvedené v ¢€l.
12 odst. 2
6. | Systém nebo systémy posuzovani a Systému 3
ovéfovani stélosti vlastnosti stavebnich
vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V
7. | V pfipadé prohiaSeni o viastnostech EN 13165:2012
tykajicich se stavebniho vivobku, N8 | o i ang stassebinl lboratol FIW MOnchen
kiery se vztahuje harmonizované norma | e, 0761) ursityp vjrobku na 2ikiads zkoubky
typu (na zakladé odbéru vzorki provedeného
vyrobcem), vypoctu pro typ, tabulkovych
hodnot nebo popisné dokumentace vyrobku
podle systému 3
8. | V pfipadé prohlaseni o vlastnostech Neni relevantni
tykajicich se stavebniho vyrobku, pro
ktery bylo vydéno evropské technické
posouzeni




9. Vlastnosti uvedené v prohiaseni

[ Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizovaneé technicke
specifikace
Tepelny odpor Tepelny odpor Rp ((m?.K)W) dn 30mm 1.35 EN 12667
dn 40mm 1.80 EN 12939
dn 50mm 225
dn 60mm 2.70
dn 70mm 3.15
dn 80mm 3.60
dn 90mm 4.05
dy 100mm  4.50
dy 120mm  5.45
dny 130mm  5.90
dn 140mm  6.35
dy 180mm  6.80
dy 160mm  7.25
Soucinitele tepelné vodivosti As | 0.022 s
(W/(m.K)) S
Tolerance tioustky dn < 50mm T2; £2mm S | ENB823
dyn 50-75mm T2; £3mm =
dn > 75mm T2; +5, -3mm zZ
Reakce na ohen Euroclass RiF D s2 dO EN 13501-1
Pevnost v tlaku d < 80mm CS(10\Y)150 EN 826
d > 80mm CS(101Y)120
Rozmérova stabilita 48 h, 70 °C, 90 % R.H. DS(70,90)3 EN 1604
za uréenych podminek
teploty a vihkosti 48 h, -20°C DS(-20,-)1

Vechny ostatni zakladni viastnosti podie EN 13165.2012 ZA.1, NPD

Pokud byla pouZita podle Elanku 37 nebo 38 specificka technické dokumentace, poZadavky, které

vyrobek splfiuje:
Neni relevantni

10. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohliaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ales Korbel Ing.
Sales manager

Czech Republic & Slovakia

Winterswijk, Nizozemsko, 1.&ervence 2013
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